ИНСТРУКЦИЯ

по применению огнезащитной краски

ОЗК-02

1.  Назначение.

Огнезащитная вспучивающаяся краска ОЗК-02 предназначена для снижения пожарной опасности кабельных линий.

Огнезащитный эффект достигается за счет того, что компоненты, входящие в состав краски, при нагреве свыше 180 ((, взаимодействуя между собой, образуют негорючий вспученный слой, обладающий высокими теплоизолирующими свойствами.

2.  Указания по применению огнезащитной краски.

2.1.  Кабель, подлежащий обработке огнезащитной краской, должен быть до ее нанесения очищен от пыли, грязи и жировых пятен.

2.2.  Нанесение краски осуществляется при температуре не менее +5(( и влажности не более 70%. Обрабатываемый кабель должен быть защищен от атмосферных осадков.

2.3.  Краска наносится на поверхность кабеля послойно (толщиной 0,2...0,3 мм) посредством распыления или вручную малярной кистью с равномерным распределением по всей площади.

2.4.  Каждый свеженанесенный слой должен быть высушен и последующий наносят после высыхания предыдущего. Сушка каждого из слоев составляет ориентировочно 12 часов при температуре ( ( (( ( (((  и влажности до 70 %. При снижении температуры и повышении влажности время сушки увеличивается.

2.5.  Суммарная толщина высушенного слоя краски должна составлять не менее 0,9 мм. При этом расход огнезащитной краски составляет 1,4 кг/м2 поверхности кабеля.

2.6.  Толщину высушенного покрытия измеряют штангенциркулем.

3. Требования безопасности.
3.1.  Огнезащитная краска пожаровзрывобезопасна и нетоксична.

3.2.  При применении огнезащитной краски ОЗК-02 должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.004-91, а также «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-93, «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» № 1042-73 и правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на производстве.
3.3.  Персонал, связанный с применением краски, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, отвечающим требованиям              ГОСТ 12.4.011-87, газопылезащитными респираторами РУ-60М и РУ-60МУ, перчатками резиновыми и защитными очками. 
3.4.  При работе с оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.
3.5.  К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее обучение и имеющие удостоверение на право производства работ.
3.6.  Перед началом работы необходимо провести инструктаж рабочих непосредственно на рабочем месте. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и подтверждается подписью рабочего, прошедшего инструктаж.
