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Собственность ООО «Корда»:

не копировать, не передавать организациям и частным лицам

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на проходки кабельные универсальные огнестойкие модульного типа «ОГНЕЩИТ-К» (далее по тексту – кабельные проходки), предназначенные для прокладывания электрических кабелей (кабельных линий) через стены, перегородки и перекрытия.

В случае возгорания или пожара кабельные проходки способствуют предотвращению распространения пламени вдоль кабелей.

При выборе иных (дополнительных) областей применения кабельных проходок, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, а также требованиями настоящих технических условий.

В зависимости от конструктивных особенностей, показателя огнестойкости и других характеристик кабельные проходки изготавливаются нескольких модификаций, устанавливаемых настоящими техническими условиями и рабочей документацией (РД). 

Кабельные проходки изготавливаются по технологии ООО «Корда».

Обозначение кабельных проходок при заказе должно включать:

· Наименование кабельных проходок: «Проходка кабельная универсальная огнестойкая модульного типа «ОГНЕЩИТ-К»;

Примечание – Допускается сокращенное наименование: «Проходка кабельная «ОГНЕЩИТ-К».

· Обозначение модификации продукции в соответствии с кабельные проходки с п.1.2.1 настоящих технических условий или рабочей документацией (если применимо);
· Предел огнестойкости, мин.;
· Обозначение настоящих технических условий.

Примечание - Допускается в условном обозначении указание дополнительных характеристик кабельных проходок в соответствии с рабочей документацией (например, обозначения марки огнезащитного покрытия и др.).
Пример условного обозначения кабельной постоянной проходки с пределом огнестойкости IET 90: «Проходка кабельная «ОГНЕЩИТ-К» – IET 90 – постоянная – 

ТУ 5760–003–79784364–2008».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 2.114. Номенклатура показателей – по ГОСТ 4.201.

Термины и определения – по СНиП 21-01-97.
.Перечень ссылочной документации приведен в Приложении В.

1 Технические требования

1.1 Проходки кабельные универсальные огнестойкие модульного типа «ОГНЕЩИТ-К должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, рабочим чертежам, контрольным образцам-эталонам, и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Кабельные проходки должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 30247.0 и НПБ 237-97.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Описание и номенклатура продукции.

1.2.1.1 Кабельная проходка представляет собой конструкцию, включающую в себя металлический каркас, разбитый на отдельные секции (модули), заделочные материалы и (или) сборные элементы, закладные детали и кабельные изделия.
Стенки модулей монтируются из листового металла, стеклотекстолита, гипсокартона или асбоцемента.
Кабель или кабельный пучок, проходящий через стеновой проем, изолируется от соприкосновения с бетонной или металлической поверхностью подушками противопожарными ППУ и ППВ, изготовленными в соответствии с ТУ 5767-001-79784364-2007.
1.2.1.2 Подушки (марок «ППУ» и «ППВ») представляют собой чехол из стеклоткани с гидроизоляционным вкладышем, наполненным волокнистыми или минеральными материалами.
1.2.1.3 Заполнение модулей проходки предусматривает следующие варианты:
- подушками противопожарными уплотнительными ППУ и вспучивающимися ППВ (заделка неиспользуемых модулей и модулей с кабелями, проложенными по постоянной схеме и по временной схеме на время прокладки кабельных линий);
- подушками противопожарными уплотнительными ППУ и вспучивающимися ППВ с нанесенным слоем огнезащитного состава обмазочного Файрекс-600, TRIUMF, МПВО или их аналогов (заделка неиспользуемых модулей и модулей с кабелями, проложенными по временной и постоянной схеме).
1.2.1.4 Кабельные проходки выполняются как для вертикальных, так и горизонтальных проемов зданий (сооружений) по СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.02-85 и СНиП 2.09.04-87, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах, а также 

атомных электростанций.
1.2.1.5 В комплект поставки кабельных проходок дополнительно могут включаться кабели, вспомогательные и доборные комплектующие изделия, предусмотренные 
рабочей документацией.

Номенклатура и характеристики включаемых в поставку дополнительных комплектующих частей определяются по согласованию с заказчиком.
1.2.1.6 Проходки могут выполняться постоянными или временными.
1.2.1.7 Типовая конструкция кабельной проходки представлена в Приложении А настоящих технических условий. 
1.2.2 Кабельные проходки пригодны для эксплуатации в условиях умеренного (умеренно холодного) климата согласно ГОСТ 15150, категории размещения 4, при температуре окружающей среды от минус 50 ºС до плюс 90 ºС (кратковременно – до 200 ºС, при пожаре - до 1100 ºС) и относительной влажности воздуха до 100%.

1.2.3 Применение кабельных проходок должно осуществляться в соответствии с проектной документацией на строительство конкретного объекта (здания, сооружения).

1.2.4 Прочность конструкции и ее пригодность к эксплуатации в заданных условиях обеспечивается конструктивным решением кабельных проходок и примененными материалами, в соответствии с рабочей документацией.

1.2.5 Конструктивное решение кабельных проходок должно предусматривать использование унифицированных материалов и деталей, обладающих высокой безопасностью, устойчивостью к внешним воздействиям в условиях эксплуатации, надежностью и долговечностью.

1.2.6 Требования к изготовлению кабельной проходки.

1.2.6.1 Сборка кабельных проходок должна осуществляться свободно, без дополнительного воздействия или подгонок. 
1.2.6.2 Кабели не должны иметь повреждений оболочек и защитных шлангов. 

1.2.6.3 Перед заделкой кабельной проходки оболочки  кабелей  должны быть обезжирены, а их металлические части обработаны грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129 (или аналогичной) на ширину кабельной проходки и не менее 200 мм с каждой стороны. 
Время сушки одного слоя грунтовки - не менее 12 ч. Каждый последующий слой допускается наносить только после полного высыхания предыдущего.
1.2.6.4 Основание горизонтального проема выкладывается подушками «ППУ» в один слой (длинная сторона подушки укладывается вглубь проема); второй слой выкладывается подушками «ППB», далее подушки следует чередовать. 
Последний слой выкладывается подушками «ППУ». 

1.2.6.5 Слои кабелей должны быть разделены между собой слоями подушек. 
Толщина разделительного слоя между кабелями и строительной конструкцией должна быть не менее 20 мм. 

1.2.6.6 Подушки должны размещаются в проеме плотно, без зазоров. 

Заполнение считается полным, если: 

· отсутствуют просветы в проеме; 

· средняя толщина подушки в выполненном слое составляет 15-25 мм. 

1.2.6.7  После окончания монтажа наружные поверхности образованной кабельной проходки следует обработать огнезащитным составом ТОЗ-В1 по ТУ 5767-001-51954575-01, TRIUMF по ТУ 5772-003-72387571-04 или аналогичными (в том числе - торцы с обеих сторон вместе с поддерживающими металлическими конструкциями и выступающими кабелями на длину не менее 200 мм (не менее 2-х слоев).

Сушить огнезащитный слой следует при температуре (20±2) 0С не менее 12 ч.
1.2.7 Толщина слоя нанесенной грунтовки должна быть не менее 1,5 мм.
Толщина сухого слоя огнезащитного покрытия должна быть не менее 1 мм.
Прочность сцепления грунтовки и огнезащитного состава с покрываемой поверхностью должна соответствовать ГОСТ 15140.

1.2.8 Требования пожарной безопасности.

1.2.8.1 Кабельные проходки соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в СНиП 21-01-97 и СНиП 2.01.02-85.

1.2.8.2 Предел огнестойкости кабельных проходок обеспечивается характеристиками применяемых материалов и изделий, толщиной утеплителя или наносимого огнезащитного состава.

Предел огнестойкости составляет не менее:

- IET 30 (30 минут) при глубине проёма 100 мм;

- IET 90 (90 минут) при глубине проёма 300 мм, где

E – потеря целостности, в мин.; 

I – потеря теплоизолирующей способности, в мин.

Предельное состояние конструкции характеризуется

- достижением критической температуры нагрева оболочкой кабеля; 

- потерей целостности заделочного материала;
- потерей теплоизолирующей способности подушками.
1.2.8.3 Предел распространения огня: 0 см.

1.2.8.4 В соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 и НПБ 244-97 для материалов, используемых при изготовлении кабельных проходок, должны быть определены следующие требования по пожарной безопасности:

· группа горючести по ГОСТ 30244;

· группа воспламеняемости по ГОСТ 30402;

· коэффициент дымообразования по ГОСТ 12.1.044;

· показатель токсичности продуктов горения по СНиП 21-01-97 и ГОСТ 12.1.044;

· группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032.

Примечание - Для негорючих материалов (НГ) остальные из вышеуказанных показателей пожарной опасности не определяются.

1.2.8.5 Используемые огнезащитные покрытия должны соответствовать НПБ 236-97.

1.2.8.6 При использовании продукции в производственных зданиях по СНиП 2.09.02-85, категория производства по пожарной опасности должна быть А, Б, В, Г, Д.

1.2.9 Коэффициент снижения длительно допустимых токов нагрузки для кабельных проходок должен быть равен 1.

1.2.10 Применяемое огнезащитное покрытие должно быть устойчиво к внешнему воздействию растворов кислот, мыльных и щелочных растворов и загрязнению.

Покрытие должно быть устойчиво к внешнему воздействию агрессивной среды по СНиП 2.03.11.

1.2.11 Требования к внешнему виду.

1.2.11.1 Внешний вид, цвет, форма и качество смонтированной кабельной проходки должно соответствовать утвержденным образцам-эталонам.

1.2.11.2 В кабельной проходке не допускаются:

· отклонения от конструктивных требований п.1.2.6 настоящих технических условий;

· вздутия, отслоения, механические повреждения, микротрещины, царапины, подтеки, разноцвет и посторонние включения на поверхности покрытий;

· не покрытые огнезащитным составом и грунтовкой участки;

· набухание, пузырение покрытий, образование подпленочной коррозии;

· загрязнения и посторонние включения на поверхности;

· вмятины, вырывы, отверстия на поверхности противопожарных подушек;
· изменения однородности покрытия, цвета и тона покрытия.
1.2.11.3 Допускаются:

· неровность, шероховатость поверхности огнезащитного покрытия;
· цветовой разнотон грунтовки и огнезащитного состава на отдельных участках.

1.2.11.4 Поверхности крепежных деталей и доборных элементов (при их применении) должны иметь защитно-декоративное коррозионно-стойкое покрытие по ГОСТ 9.301. 

1.2.12 Кабельные проходки должны быть ремонтопригодными и допускать восстановление огнезащитного покрытия и слоёв подушек.

1.2.13 Приведённое сопротивление теплопередаче кабельных проходок при средней температуре (25±5) °С определяется материалом подушек, и при толщине заделки 
· 150 мм - составляет не менее 3,15 м×°С/Вт;

· 300 мм - составляет не менее 5,17 м×°С/Вт,
если иное не установлено в рабочей документации.
1.2.14 Изготовление кабельных проходок должно осуществляться в условиях, обеспечивающих качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с конструкторской документацией и настоящими техническими условиями.

1.3 Общие требования к материалам, покрытиям и комплектующим изделиям

1.3.1 Номенклатура материалов, покрытий и комплектующих изделий, используемых 
при изготовлении, монтаже и эксплуатации кабельных проходок, должна соответствовать установленной в рабочей и эксплуатационной документации.

1.3.2 Все материалы, покрытия и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям распространяющейся на них нормативной и рабочей документации, и отвечать требованиям экологической безопасности в условиях эксплуатации.

Уровень выделения летучих веществ в воздушную среду из материалов не должен превышать установленных нормативных предельно допустимых концентраций (ПДК).

1.3.3 Гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, установленных для продукции, используемой в строительстве, а также – установленных в других нормативных документах, утвержденных органами и учреждениями Роспотребнадзора.

1.3.4 В конструкции кабельных проходок должны использоваться материалы и изделия, обеспечивающие их максимально возможную огнестойкость.

Продукция должна изготавливаться:

· из трудно горючих и негорючих материалов;

· из материалов, не распространяющих пламя (по ГОСТ Р 51032), малоопасных или не опасных по токсичности продуктов горения (по ГОСТ 12.1.044).

1.3.5 При изготовлении кабельных проходок используются:

- подушки противопожарные марок «ППУ» (уплотнительные, на основе базальтового волокна) и «ППВ» (на основе смеси вспученного вермикулита и вермикулитового концентрата) по ТУ 5767-001-79784364-2007;

- уголок стальной по ГОСТ 8509;
- сталь листовая (толщина 2-3 мм) по ГОСТ 19903;
- профиль стальной (размер до 400×400 мм, толщина стенки 2-3 мм) по ГОСТ 380;

- асбоцемент (толщина 10 мм) по ГОСТ 18128;
- гипсокартон (толщина 10 мм) по ГОСТ 6266;
- стеклотекстолит (толщина до 10 мм) по ГОСТ 12652;
- сетка металлическая проволочная (размер ячейки до 50 мм) по ГОСТ 2715;
- грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129 или аналогичная;
- покрытие огнезащитное «ТОЗ-В1» или аналогичное;

- огнезащитные составы обмазочные: «Файрекс-300», МПВО по действующей нормативно-технической документации.
1.3.6 Качество и пригодность материалов и комплектующих изделий к применению, включая получаемых по импорту, должно быть подтверждено сертификатами качества (паспортами), а также сертификатами соответствия и (или) сертификатами пожарной безопасности. 

При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на конкретный материал и (или) комплектующий элемент все необходимые испытания, включая требования по безопасности эксплуатации и монтажа, должны быть проведены при изготовлении кабельных проходок на предприятии-изготовителе.

1.3.7 Перед применением материалы и комплектующие изделия (элементы) должны пройти входной контроль по ГОСТ 24297.

1.3.8 Использование некондиционной продукции и отходов производства для изготовления кабельных проходок не допускается.

1.4 Маркировка 

1.4.1 Маркировка комплектующих изделий и материалов кабельных проходок должна выполняться в соответствии с распространяющимися на них нормативно-техническими документами.

1.4.2 Каждый транспортный ящик должен снабжаться соответствующими этикетками (ярлыками).

Маркировочные данные на этикетках должны содержать: 

· наименование предприятия-изготовителя (поставщика) или его товарный знак;

· адрес предприятия-изготовителя;

· обозначение продукции по настоящим техническим условиям;

· дату изготовления (месяц, год);

· номинальные значения или диапазон важнейших параметров (предел огнестойкости, марка огнезащитного покрытия и др.) – при необходимости; 

· массу брутто, кг;

· количество изделий (или кабельных проходок) в партии;

· номер заказа;

· номер партии;

· номер места;

· дату изготовления кабельной проходки;

· клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле;

· сведения о сертификации продукции (при их наличии) и знак по ГОСТ Р 50460.

1.4.3 Допускается приведение другой информации, а также информации рекламного характера.

При необходимости, данные могут наноситься на нескольких языках.

Данные наносятся на этикетку типографским способом или штампованием.

1.4.4 При укладке комплектующих частей в транспортную тару допускается нанесение специальной маркировки (кодов), на которую можно ссылаться в схемах монтажа.

1.4.5 Все грузовые места должны иметь транспортную маркировку в соответствии с ГОСТ 14192, в том числе знак «Беречь от влаги».
1.5 Упаковка

1.5.1 Комплектующие части кабельных проходок должны быть упакованы в ящики в соответствии с правилами и чертежами предприятия-изготовителя, утверждёнными в установленном порядке.

Допускается использование упаковочных (транспортных) средств (тары), поставляемых по импорту, пригодных для хранения и транспортирования данной продукции.

Конструкцию упаковки принимают в зависимости от условий транспортирования и условий договора.

1.5.2 Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевозки всеми видами транспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597.

Масса пакетов (тары) определяется условиями погрузочно-разгрузочных работ.

1.5.3 Перед употреблением транспортная тара должна быть проверена на чистоту и отсутствие других материалов. 

Транспортную тару необходимо осматривать с соблюдением всех правил техники безопасности.

1.5.4 При отгрузке кабельных проходок в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка должна производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.     

1.6 Комплектность 

1.6.1 Комплектность поставки кабельных проходок должна обеспечиваться в объемах, необходимых для монтажа и сдачи строительного объекта в эксплуатацию согласно проектной документации, РД и условиям заказа. 

1.6.2 В комплект поставки продукции должны входить эксплуатационные документы (руководство по монтажу и эксплуатации), соответствующее требованиям ГОСТ 2.601.
Вид эксплуатационного документа устанавливается изготовителем.

1.6.3 Предусматривается, по согласованию с заказчиком, комплектование осуществлять на месте монтажа.

2 Требования безопасности

2.1 Конструкция кабельных проходок и их элементов не содержит материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях производства, хранения, монтажа и эксплуатации.

Кабельные проходки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным НПБ 237-97. 

Расстояния, выдерживаемые при монтаже, между силовыми кабелями, силовыми и контрольными, а также между контрольными кабелями по горизонтали и вертикали в свету должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок».
2.2 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны быть выше указанных в ГОСТ 12.1.005, ГН 22.5.1313-03. 
Общие требования к методам контроля – по ГОСТ 12.1.016 и РД 52.04.186-89.

2.3 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно—вытяжной и местной вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003, обеспечивающей содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны согласно 2.2 настоящих технических условий, с учётом однонаправленного действия.
2.4 Производство кабельных проходок должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил: 
- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»,

- СанПиН 2.1.2.729 и СП № 4783-88 «Санитарные правила для производства синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке».

2.5 Условия производства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.3.002.

При работе с электрооборудованием должны выполняться требования ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019.

Движущиеся части машин и механизмов должны иметь ограждения.

2.6 Средства защиты работающих на производстве – по ГОСТ 12.4.011.

При изготовлении кабельных проходок для защиты органов дыхания рабочие, операторы должны применять респираторы ШБ-1 типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, марлевые повязки и другие противопылевые респираторы по ГОСТ 12.4.075. 
Для защиты кожного покрова рук рекомендуется применять перчатки и дерматологические защитные средства по ГОСТ 12.4.068. 
Спецодежда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.016, ГОСТ 27575 и ГОСТ 27574.
2.7 При производстве кабельных проходок рабочие, операторы должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими нормативными документами.

2.8 Общие требования к пожарной безопасности на производстве должны обеспечиваться по ГОСТ 12.1.004.

Пожарная безопасность должна обеспечиваться как в нормальном, так и в аварийном режимах работы.

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.9 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

2.10 Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации производственного оборудования.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

2.11 Отходы, образующиеся при монтаже и ремонте кабельных проходок, подлежат утилизации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов или организованно обезвреживаться в специальных, отведенных для этой цели местах.

Загрязнение окружающей среды отходами не допускается.

2.12 Технологические процессы и оборудование для производства тепло-огнезащитных систем должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.548-96.

2.13 Требования безопасности при нанесении грунтовки и огнезащитного покрытия – согласно ГОСТ 12.3.005.

3 Требования к охране окружающей среды
3.1 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

3.2 Кабельные проходки и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для строительной продукции порядком.

3.3 При утилизации отходов материалов в процессе производства кабельных проходок и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03, ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.
3.4 Утилизация твёрдых отходов должна осуществляться в соответствии с санитарными правилами СП № 3183 «Порядок накопления, транспортировки, обезжиривания и захоронения токсичных промышленных отходов».

3.5 Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

4 Правила приемки

4.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) кабельных проходок должно осуществлять их приемку и контроль соответствия требованиям рабочих чертежей и настоящих технических условий.

4.2 В качестве предварительного контроля должен осуществляться входной контроль материалов и комплектующих изделий в соответствии с п. 1.3 настоящих технических условий. 

Проверка соответствия покупных материалов комплектующих изделий осуществляется по документации, подтверждающей их качество (сертификатам, паспортам, техническим условиям или формулярам).
Изготовленные детали и изделия проверяются  по результатам технического контроля на наличие приемки их ОТК изготовителя.

4.3 Готовая продукция принимается партиями.

В состав партии должны входить кабельные проходки одной модификации, изготовленные по единой технологии из однотипных материалов, с огнезащитным составом одной марки, сопровождаемые единым документом о качестве.
4.4 Документ о качестве (паспорт) должен соответствовать ГОСТ 16504 и, в общем случае, содержать следующие данные:

· наименование продукции;

· предприятие-изготовитель и (или) его товарный знак;

· адрес предприятия-изготовителя;

· обозначение продукции по настоящим техническим условиям;

· номер партии;

· дату изготовления (месяц, год);

· объем партии;

· комплектность;

· отметку о прохождении технического контроля и соответствии настоящим техническим условиям;

· сведения о сертификации, при ее наличии.

При необходимости, приведенные данные могут быть расширены и дополнены. 

4.5 Приемку продукции осуществляют по результатам приемо-сдаточных испытаний, проводимых методом сплошного контроля.

При приёмо-сдаточных испытаниях упаковку, маркировку, комплектность и соответствие материалов и изделий распространяющейся на них нормативно-технической документации проверяют на предприятии-изготовителе кабельных проходок.
Внешний вид кабельной проходки, ее соответствие рабочей документации, геометрические размеры, требования к монтажу, качество соединений и поверхностей, толщину покрытий проверяют на месте монтажа.
4.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю, принимаются меры по устранению дефектов, после чего продукция вновь может быть проверена по параметрам несоответствия.

При вторичном обнаружении неудовлетворительных результатов кабельную проходку бракуют.

4.7 Стойкость к загрязнению и адгезию покрытия проверяют в лабораторных условиях при периодических испытаниях, осуществляемых не реже одного раза год.
Показатели пожаробезопасности контролируют не реже 1 раза в 3 года.

При получении неудовлетворительных результатов контроля производство прекращается до устранения выявленных недостатков.

4.8 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия кабельных проходок требованиям настоящих технических условий, применяя при этом методы контроля в соответствии с разделом 5 данных технических условий.

4.9 При изменении конструкции кабельных проходок, марок и номенклатуры применяемых материалов (деталей, изделий) или технологического процесса изготовления проводятся типовые испытания по всем параметрам.

Результаты испытаний записываются в журнал по форме Приложения Б.

4.10 Контроль долговечности продукции должен осуществляться не реже одного 
раза в три года набором статистических данных и обобщением результатов наблюдений подконтрольной группы кабельных проходок.

4.11 Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации продукции.

4.12 Использование бракованных и некондиционных кабельных проходок не допускается.

5 Методы контроля

5.1 Испытания осуществляются в нормальных климатических условиях по 

ГОСТ 15150.

5.2 При контроле стойкости к загрязнению на поверхность огнезащитного покрытия кабельной проходки размером 150×150 мм наносят около 15 г вещества загрязнителя (земля, масляные продукты, жиры и др.); после выдержки в течение 2-3 ч поверхность моют теплым мыльным раствором и осматривают при дневном освещении.

На поверхности не должно быть никаких изменений.

5.3 Контроль внешнего вида, соответствия рабочей документации, маркировки, упаковки, комплектности осуществляют визуально при естественном или искусственном рассеянном освещении (не менее 200 лк).

5.4 Контроль качества поверхности покрытий следует проводить по ГОСТ 9.302 и нормативно-технической документации на покрытие. 

Контроль толщины наносимого покрытия (грунтовки) осуществляется измерительным инструментом (толщиномером или микрометром по ГОСТ 6507), обеспечивающими необходимую точность измерения.

5.5 Определение адгезии огнезащитного покрытия (грунтовки) осуществляется методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140.

После проведения испытаний края надрезов должны быть ровными, ни один из квадратиков решетки не поврежден.

5.6 Контроль показателей пожарной безопасности.

5.6.1 Контроль показателей огнестойкости осуществляют по ГОСТ 30247.1 и НПБ 237-97. Условия проведения испытаний – по ГОСТ 30247.0.

5.6.2 Прочие показатели пожарной безопасности определяются в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в настоящих технических условиях.
5.7 Приведённое сопротивление теплопередаче определяют расчётом по коэффициенту теплопроводности, при необходимости, по ГОСТ 26254.

5.8 Санитарно-гигиенические исследования используемых материалов проводят при необходимости в соответствии с действующими методиками Роспотребнадзора.
5.9 Дополнительные испытания проходок, предназначаемых для атомных электростанций – по НПБ 114-2002.
6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование кабельных проходок осуществляется любым видом крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнения и механических повреждений, в 
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия транспортирования кабельных проходок по воздействию климатических факторов должны соответствовать условиям 8 по ГОСТ 15150, хранения - условиям 5 по ГОСТ 15150.
6.3 Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку продукции необходимо производить в соответствии с ГОСТ 12.3.009 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

Сбрасывание изделий с транспортного средства при разгрузке не допускается.

6.4 Комплектующие кабельных проходок должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по видам, типоразмерам и должны быть защищены от загрязнений и воздействия агрессивных сред.

Все материалы и изделия, используемые при монтаже кабельных проходок, необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха не ниже плюс 5 °С.  

7 Указания по монтажу и эксплуатации

7.1 Кабельные проходки должны эксплуатироваться в целях, установленных в настоящих технических условиях.

7.2 При монтаже кабельных проходок должны учитываться требования действующих строительных норм и правил, а также – ГОСТ 26433.1, ГОСТ 26433.2, ГОСТ 26607 и ГОСТ 23616.

7.3 Безопасность и надежность монтажа и эксплуатации кабельных проходок должны обеспечиваться технологическими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного объекта (здания, сооружения), с учетом требований рабочих чертежей и эксплуатационной документации.

7.4 Поверхности отверстий для кабельной проходки и самой кабельной проходки следует очищать от загрязнений и пыли мягкой ветошью или салфеткой с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий. Не допускается применять для чистки и мытья поверхностей абразивные материалы, например, песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить огнезащитное покрытие.

7.5 Все работы по монтажу и ремонту кабельных проходок должны осуществляться в соответствии с требованиями «ПУЭ», ГОСТ 12.1.004, ППБ-01, ГОСТ 12.3.019, СНиП 12.03-2001, СНиП III-4 и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

7.6 Расход огнезащитного покрытия на кабельную проходку объёмом 1 м³ – не менее 300 кг.

7.7 Условия эксплуатации кабельной проходки не должны превышать по уровню внешних механических воздействий (вибрации) М6 по ГОСТ 17516.1.

Сейсмические воздействия – до 9 баллов. 

Радиационная стойкость – до 125 Мрад.
7.8 Монтаж проходок, предназначенных для атомных электростанций, должен осуществляться в соответствии с общими указаниями НПБ 114-2002 и ОПБ-88.

Для обеспечения дезактивируемости и радиационной стойкости проходок на торцы
проходок и внешние выступающие стенки модулей следует нанести слой эмали на
эпоксидной (хлоркаучуковой) основе (толщина сухого слоя 100-200 мкм).
8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабельных проходок требованиям настоящих технических условий и рабочей документации при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения кабельных проходок − не менее 12 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

Срок службы кабельных проходок – не менее 10 лет (до 30 лет, принимая по противопожарным подушкам).
8.3 Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления кабельных проходок при соблюдении норм настоящих технических условий.
8.4 При истечении срока хранения кабельные проходки могут быть использованы по назначению только после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящих технических условий в объеме приёмо-сдаточных испытаний.

Приложение А
Рисунок А.1 – Типовая конструкция кабельной проходки
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Стена, перекрытие (бетон, кирпич)

2

Конструкция из подушек противопожарных и огнезащитного покрытия
3

Кабели

4

Грунтовка
A

Глубина проема




 

Приложение Б
Таблица Б.1 – Образец отчета о проведенных испытаниях

	Марка панели, даты

изготовления
и испытания
	Размеры образца панели (длина, ширина, толщина), мм
	Длина пролёта, мм
	Величины

нагрузок,

разрушающих
образцы панелей, кгс
	Характер

разрушения
образцов

панели
	Фамилия,

должность,
проводившего
испытания

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Приложение В
Перечень ссылочных документов

	Обозначение

документа
	Наименование документа

	1
	2

	ГОСТ 2.114-95

ГОСТ 2.601-2006
ГОСТ 4.201-79

ГОСТ 9.301-86

ГОСТ 9.302-88
ГОСТ 12.0.004-90

ГОСТ 12.1.004-91

ГОСТ 12.1.005-88  

ГОСТ 12.1.016-79

ГОСТ 12.1.018-93

ГОСТ 12.1.019-79

ГОСТ 12.1.044—89

ГОСТ 12.2.003-91

ГОСТ 12.2.032-78

ГОСТ 12.2.033-78

ГОСТ 12.3.002-75

ГОСТ 12.3.005-75

ГОСТ 12.3.009-76
ГОСТ 12.3.019-80

ГОСТ 12.4.009-83

ГОСТ 12.4.011-89

ГОСТ 12.4.016-79

ГОСТ 12.4.021-75  

ГОСТ 12.4.068-79
ГОСТ 12.4.075-88
	ЕСКД. Технические условия

ЕСКД. Эксплуатационные документы

СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества
ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования   

ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания


	Продолжение перечня


	1
	2

	ГОСТ 17.1.1.01-77

ГОСТ 17.1.3.13-86

ГОСТ 17.2.1.04-77

ГОСТ 17.2.3.02-78

ГОСТ 6507-90    
ГОСТ 8509-89
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

Микрометры. Технические условия
Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

	ГОСТ 14192-96

ГОСТ 15140-78

ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 15846-2002
ГОСТ 16504-81

ГОСТ 17516.1-90
ГОСТ 19903-74
	Маркировка грузов

Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, транспортирование и хранение

Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
Сталь листовая. Технические условия

	ГОСТ 23616-79

ГОСТ 24297-87 
ГОСТ 24597-81

ГОСТ 25129-82 

ГОСТ 26254-84

ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-89

                 
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве

Входной контроль продукции. Основные положения 

Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

Грунтовка ГФ-021. Технические условия  

Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений 

	ГОСТ 26607-85

ГОСТ 27574-84   

ГОСТ 27575-84   

ГОСТ 30244—94

ГОСТ 30247.0-94 

ГОСТ 30247.1-94   

                                  
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия  

Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия  
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

	Продолжение перечня



	1
	2

	ГОСТ 30402—96
ГОСТ Р 50460-92

ГОСТ Р 51032—97
СНиП III-4-80

СНиП 12.03-2001
СНиП 2.03.11-85     

СНиП 21-01-97 
	Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость
Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования

Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени

Техника безопасности в строительстве

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций от коррозии

Пожарная безопасность зданий и сооружений

	СНиП 2.01.02-85
	Противопожарные нормы

	СНиП 2.08.02-89
	Общественные здания и сооружения

	СНиП 2.09.02-85
	Производственные здания

	СНиП 2.09.04-87
	Административные и бытовые здания

	НПБ 114-2002

НПБ 236-97     

НПБ 244-97 
НПБ 237-97                                                
	Противопожарная защита атомных станций

Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности

Материалы строительные. Декоративно-отделочные материалы. Материалы для покрытия полов, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов

	ГН 2.2.5.1313-03, 

ГН 2.2.5.1314-03
	Предельно допустимые концентрации (ПДК, ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

	ГН 2.1.6.1338-03,

ГН 2.1.6.1339-03
	Предельно допустимые концентрации (ПДК, ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест

	СанПиН 

2.2.4.548-96
	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

	СанПиН 

2.1.2.729-99
	Полимерные и полимеросодержащие материалы. Гигиенические требования безопасности

	СанПиН 
2.1.7.1322-03
	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

	РД 52.04.186-89
	Исследование изделий из полимерных материалов

	СП 2.2.2.1327-03
	Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту

	СП № 4783-88
	Санитарные правила для производства синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке

	СП № 3183-84
	Порядок накопления, транспортировки, обезжиривания и захоронения токсичных промышленных отходов

	ОПБ-88
	Общие положения обеспечения пожарной безопасности атомных станций

	ТУ 5767-001-79784364-2007
	Подушки противопожарные ППУ и ППВ. Технические условия

	ТУ 5767-001-51954575-01
	Огнезащитный состав ТОЗ-В1. Технические условия


Приложение Г
Лист регистрации изменений настоящих технических условий
	Изменение
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц)
	№

документа
	Входящий № сопрово-дительного документа
	Подпись
	Дата

	
	измененных
	замененных
	новых
	изъятых
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